Saugos duomeny lapas Puslapis 1/12

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 26.06.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeicia versijg 1.0) Perziaréta: 26.06.2023

1. SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos zenklas: FALZGEL
UFI: 6F00-WOFC-D008-4SP8

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Medziagos / miSinio panaudojimas Sandariklis
1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas / tiekéjas

Prefa Aluminiumprodukte GmbH
Werkstrale 1

3182 Marktl/Lilienfeld

Austria

T:+43 2762 502 0

Email: office.at@prefa.com

Informacijos saltinis:
ISorinis:

Dick Sundstrom

El. pastas: d.s@sunco.se

1.4 Pagalbos telefono numeris:

+43 2762 502 0

Darbo valandomis:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais: 07:00-12:00, 13:00-17:00 val.
penktadienj: 12.00 - 17.00 val: 07:00 - 13:00 h

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visa para): +370 (85) 236 20 52

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Degus skystis ir garai.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
Papildomos nuorodos: Pavojingumo kategorijy formuluotés pateiktos 16 skyriuje.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamentg.
(Tesinys 2 psl.)
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Pavojaus piktogramos

GHS02 GHSO07

Signalinis zodis Atsargiai

Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai, <2 % aromatiniy
angliavandeniliy

Pavojingumo frazés

H226 Degus skystis ir garai.

H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

Atsargumo frazés

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos ir kity
uzdegimo Saltiniy. Nerdkyti.

P233 Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.

P261 Stengtis nejkvépti dulkiy/dimuy/dujy/rako/gary/aerozolio.

P280 Muavékite apsaugines pirstines / apsauginius drabuZius.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti visus uzterStus drabuzius. Odag
nuplauti vandeniu arba Ciurksle.

P403+P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.
P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines
taisykles.

Papildomos nuorodos:

EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzitvimg arba skilinéjima.
2.3 Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: MiSinyje néra PBT medziagy > 0,1 %.

vPvB: MiSinyje néra jokiy vPvB medziagy > 0,1 %.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.2 MiSiniai
Aprasymas: Misinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais kiekiais.

Pavojingos sudedamosios medziagos :
[% (w/w)]

CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai| 25 — 50%
EB numeris: 919-857-5 angliavandeniliai, <2 % aromatiniy angliavandeniliy
ES numeris: 649-327-00-6 @ Flam. Liq. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUHO066
(Tesinys 3 psl.)
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Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendra informacija:

Skundy atveju arba, jei kilty abejoniy, kreipkités j gydytoja.

Jei nesgmoningas, naudokite stabilig Sonine padétj ir nieko nevartokite per burna.
Produktu suteptus drabuzius nedelsiant pasalinti.

lkvépus: Garantuoti tyrg ora, tesiantis negalavimams, kreiptis j gydytoja.

Po kontakto su oda:

Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti pries vél apsivelkant.

Tesiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Po kontakto su akimis:

Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekan€iu vandeniu.

ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Tesiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:

Praskalauti burng ir iSgerti didelj kiekj vandens.

NESKATINTI vémimo.

Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Uimus ir uzdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Priklausomai nuo paciento baklés, simptomus ir bendrg bakle turéty jvertinti gydytojas.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo medziagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srové. Didesnj gaisrg gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.
Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Vanduo pilna srove
5.2 Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro atveju galima naudoti:
CO,
5.3 Patarimai gaisrininkams
Ypatingos saugos priemonés:
NesSioti nuo aplinkos oro nepriklausantj kvépavimo apsaugos prietaisa.
Déveti pilnos apsaugos kostiuma.
Kitos nuorodos
Nejkvépti sprogimo ir degimo dujy.
Pazeistas talpas atvésinti vandens srove.
Gesinimui panaudotg vandenj surinkti atskirai, jis neturi patekti j kanalizacija.
(Tesinys 4 psl.)
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Gaisro ir gesinimo vandens likugiai turi bati sutvarkyti pagal atitinkamas zinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Ribota prieiga prie paveiktos zonos, kol bus baigtas valymas.

Déveti apsaugine ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.

Garantuoti pakankamg védinima.

Vengti patekimo ant odos ir j akis.

Gary/aerozolio nejkvépti

Vengti ugnies 3altiniy.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:

Neleisti patekti j kanalizacija/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:

Sugerti skystj suriSancia, inertiSka medziaga (smélis, diatomitas, rigsc¢iy risiklis, universalus riSiklis).
UZterStomis medZiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

Garantuoti pakankamg védinima.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Garantuoti gerg darbo vietos védinima/nutraukima.

Indus laikyti sandariai uzdarytus.

Venkite kontakto su akimis ir oda.

Vengti aerozoliy susidarymo.

Stengtis nejkvépti riko/gary/aerozolio.

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Laikykités teisinés apsaugos ir saugos taisykliy.

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:

Laikyti atokiau nuo Silumos 3altiniy, karsty pavirsiy, ZiezZirby, atviros liepsnos ir kity uzdegimo Saltiniy.
Nerikyti.

Imptis priemoniy elektros kriivio susidarymui iSvengti.

Naudoti nuo sprogimo apsaugotus prietaisus/jtaisus ir nekibirk$¢iuojancius jrankius.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Sandéliavimas:
Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikykite sausoje, vésioje, gerai védinamoje vietoje.
Laikyti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Nuorodos dél laikymo bendrai:
Laikyti atskirai nuo maisto produkty.
Nelaikyti kartu su ragstimis.
Nelaikyti kartu su Sarmais.
(Tesinys 5 psl.)
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Laikyti atskirai nuo oksiduojanciy priemoniy.
Kitos sandéliavimo nuorodos:
Talpas laikyti sandariai uZzdarytas.
Laikyti tik originalioje talpoje.
Saugoti nuo karscio ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Rekomenduojama sandélio temperatira: kambario temperatira
Sandéliavimo klasé: 3
7.3 Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
Produkte nesama jokiy zymiy kiekiy medziagy, kuriy duomenys turéty jtakos darbo vietai ir baty stebétini.

DNEL lygiy

CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai, <2 %
aromatiniy angliavandeniliy

Oralinis(é) llgalaikis poveikis - sisteminis poveikis 46 mg/kg bw/d (vartotojas)
Dermalinis(€) llgalaikis poveikis - sisteminis poveikis 46 mg/kg bw/d (vartotojas)
77 mg/kg bw/d (darbuotojy)
Inhaliacinis(é) llgalaikis poveikis - sisteminis poveikis 185 mg/m? (vartotojas)
871 mg/m? (darbuotojy)
Papildomos nuorodos: Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sarasai.

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Jokiy kity nuorody, Zr. 7 pkt.

Techninés priemonés ir tinkamy darbo metody naudojimas turi prioritetg prie§ asmens apsaugos jrangos
naudojima.

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Bendrosios saugos ir higienos priemonés:

Atkreiptinas démesys j jprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Darbo metu nevalgyti ir negerti.

Prie$ pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius drabuzius.

Nejkveépti dujy/gary/aerozoliy.

Garantuoti gerg darbo vietos védinima/nutraukima.

Kdno apsaugos priemonés turi bati parenkamos atsizvelgiant j darbo vieta, priklausomai nuo pavojingy
medZiagy koncentracijos ir kiekio. Apsauginiy medziagy cheminis atsparumas turéty bati paaisSkintas jy
tiekéjais.
Kvépavimo apsauga
Esant nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo apsauga.
(Tesinys 6 psl.)
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Filtras A/P2
Ranky apsauga

Apsauginés pirstinés

EN 374

MedZiaga, i$ kurios gaminama pirstiné, privalo bati nepralaidi ir atspari produktui / medziagai / miSiniui.

Dél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medziagos apsaugai nuo produkto / ruoSinio /
chemikaly miSinio nepateikiama.

Pirstiniy medziaga

Medziaga rekomendacija:

Nitrilo kauCiukas

Chloropreno kauciukas

Rekomenduojama: Apsaugos indeksas 6, atitinkantis > 480 minuciy prasiskverbimo laikg pagal EN 374
MedZziagos storis: > 0,2 - 0,4 mm

Tinkamy apsauginiy pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, taciau ir nuo kity kokybiniy
rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.

Pirtiniy medZiaga rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.

Pirstiniy medziagos persigérimo laikotarpis

Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmeés.

Akiy ir (arba) veido apsauga

Tampriai prisispaudziantys akiniai

EN 166

Kano apsauga: Apsauginiai drabuziai

Poveikio aplinkai kontrolés priemonés

Neleisti patekti j kanalizacijg/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.

9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Bendra informacija

Fiziné bisena Skysta(s)
Spalva: Bespalvis(é)
Kvapas: Zibalas

Kvapo atsiradimo slenkstis: Informacijos néra.
Lydymosi ir stingimo temperatiira Informacijos néra.

Virimo temperatira arba pradiné virimo
temperatira ir virimo temperatiros intervalas 160 °C (320 °F)
Degumas Degi.
(Tesinys 7 psl.)
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Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos

Zemutineé: > 0,6 Vol % (CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-
C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai,
<2 % aromatiniy angliavandeniliy)

Virsutiné < 7 Vol % (CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-
C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai,
<2 % aromatiniy angliavandeniliy)

Plitpsnio temperatura: 41 °C (105,8 °F)

Savaiminio uzsidegimo temperatiira: > 240 °C (= 464 °F) (CAS: 64742-48-9
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai,
cikliniai angliavandeniliai, <2 % aromatiniy
angliavandeniliy)

Skilimo temperatira: Informacijos néra.

pH Nenustatyta.

Klampa:

Kinematiné klampa > 40 mm?/s

Dinaminis: Informacijos néra.

Tirpumas

vandeniu: Nemaisytina(s) arba mazai maisytina(s).
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminé verté) Nenustatyta.

Gary slégis esant 20 °C (68 °F): < 1 hPa (< 0,8 mm Hg) (CAS: 64742-48-9

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai,
cikliniai angliavandeniliai, <2 % aromatiniy
angliavandeniliy)

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis: Informacijos néra.

Gary tankis Informacijos néra.

9.2 Kita informacija

ISvaizda:

Forma: Pastos pavidalo

Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos

apsaugai bei saugumui

Uzdegimo temperatura: Produktas savaime neuZsidega.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, taciau
jmanomas sprogiy gary/oro misiniy susidarymas.

Sudéties pakeitimas

Minkstéjimo temperatiira (intervalas)

Oksidacinés savybés: Informacijos néra.

Garavimo greitj Informacijos néra.

Informacija apie fiziniy pavojy klases

Sprogstamosios medziagos atkrenta
Degiosios dujos atkrenta
Aerozoliai atkrenta

(Tesinys 8 psl.)
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Oksiduojanéiosios dujos atkrenta
Suslégtosios dujos atkrenta
Degieji skys€iai Degis skystis ir garai.
Degios kietos medziagos atkrenta
Savaime reaguojanéiosios medziagos ir miSiniai atkrenta
Piroforiniai skysciai atkrenta
Piroforinés kietosios medziagos atkrenta
Savaime kaistan€ios medziagos ir miSiniai atkrenta
Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias dujas

esant saly€iui su vandeniu atkrenta
Oksiduojantieji skysciai atkrenta
Oksiduojanciosios kietosios medziagos atkrenta
Organiniai peroksidai atkrenta
Metaly korozijg sukeliancéios medziagos atkrenta
Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10.2 Cheminis stabilumas Nesuyra tinkamai sandéliuojant ir vartojant.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé NezZinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos salygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10.5 Nesuderinamos medziagos:

Ragstys, Sarmai

oksidantas

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nesuyra tinkamai sandéliuojant ir vartojant.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksi$kumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai, <2 %
aromatiniy angliavandeniliy

Oralinis(é) LD50 > 5.000 mg/kg (rat)
Dermalinis(¢) LD50 > 5.000 mg/kg (Triusis)
Inhaliacinis(é) LC50/4 h > 5 mg/l (rat)

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
(Tesinys 9 psl.)
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ToksiSkumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas
Vandeninis toksiSkumas:

CAS: 64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai, <2 %
aromatiniy angliavandeniliy

LLO (96 h) | 100 mg/l (fish) (Onchorhynchus mykiss)
LL50 (48 h) > 1.000 mg/l (daphnia) (Daphnia magna)
LL50 (96 h) > 1.000 mgl/I (fish) (Onchorhynchus mykiss)
12.2 Patvarumas ir skaidumas

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, 80 % (28 d)
izoalkanai, cikliniai angliavandeniliai, <2 %
aromatiniy angliavandeniliy

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

12.4 Judumas dirvozemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: MiSinyje néra PBT medziagy > 0,1 %.

vPvB: MiSinyje néra jokiy vPvB medziagy > 0,1 %.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produkto sudétyje néra medZziagy, kurios pasizyméty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitos ekologinés nuorodos:

Bendrosios nuorodos:

Vandens uzter§imo klasé 1 (SavarankiSka klasifikacija): lengvai uzterSia vanden;

Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacijg.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Rekomendacija:
Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

Produkto liku€ius iSmeskite tik jgaliotajai bendrovei pagal vietines taisykles.
(Tesinys 10 psl.)
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Europos atlieky katalogas
Pastaba: Europos atlieky katalogas (EWC) kategorizuoja atliekas pagal tai, kokios yra jos ir kaip jos buvo
pagamintos. Tai gali lemti skirtingg klasifikacijg. Sprendimg priima paskutinis vartotojas.
08 04 09* klijy ir hermetiky, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingujy medziagy, atliekos
HP3 Degiosios
HP5 SpecifiSkai toksiSkos konkre€iam organui (STOT)/ToksiSkos jkvepus

Nevalytos pakuotés:

Rekomendacija:

Pakuote atsikratyti pagal pakuotés tvarkymo reglamenta.

Valymui netinkamomis pakuotémis atsikratyti kaip atitinkama medziaga.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezima

14.1 JT numeris ar ID numeris MiSiniui taikoma iSimtis pagal ADR 2.2.3.1.5.1.

ADR/RID/ADN atkrenta

IMDG, IATA UN1993

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/RID/ADN atkrenta

IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-

alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)
14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)

ADR/RID/ADN, ADN
klasé atkrenta

IMDG, IATA

Class 3 Degios skystos medZiagos
Label 3

14.4 Pakuotés grupé

ADR/RID/ADN atkrenta
IMDG, IATA I

14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.
14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Nevartotina.
EMS numeris: F-E,S-E
Stowage Category A

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry

transportu pagal IMO priemones Nevartotina.

(Tesinys 11 psl.)
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Transportavimas/kitos nuorodos:

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation™: atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS | sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
Seveso kategorija P5c DEGIEJI SKYSCIAI

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant zemesnés pakopos reikalavimus 5.000 t

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukStesnés pakopos reikalavimus 50.000 t

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo saglygos: 3

Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo - Il Priedas

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

| Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJU MEDZIAGY PIRMTAKAI (Vir$utiné ribiné verté
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Il Priedas - SPROGSTAMUJUY MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medziagy
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir treciyjy Saliy stebésenos taisykles

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Nacionaliniai normatyvai:

Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti démes;j j darbo apribojimus jaunimui.
15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal Siandienine masy Ziniy bukle, taciau nepateikia produkto savybiy garantijos ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
(Tesinys 12 psl.)
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Svarbios frazés

H226  Degus skystis ir garai.

H304  Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H336  Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzitvimg arba skilinéjima.

Mokymo nuorodos

Prie$§ tvarkydami, sandéliuodami ar pirmg kartg naudodami darbuotojus, jie turi bati informuoti apie
medZiagos savybes ir apie priemones, kuriy imamasi siekiant uztikrinti saugg ir aplinkos apsauga.

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Degieji skysciai Remiantis bandymy duomenimis
Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui APSKRITAI MISINIO KLASIFIKAVIMAS
(vienkartinis poveikis) GRINDZIAMAS APSKAICIAVIMO METODU

NAUDOJANT MEDZIAGY DUOMENIS PAGAL
REGLAMENTA (EB) NR. 1272/2008.

Duomeny suvestine sudarantis skyrius:
UmEnA GmbH

http://Jumena.at

Email: office@umena.at

Ankstesnés versijos data: 28.07.2022
Ankstesnés versijos numeris: 1.0

Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liqg. 3: Degieji skysciai — 3 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
Asp. Tox. 1: Plau€iy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija

* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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